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Schwelildzertifikat

Nr.: 153389

nach DIN EN 1090-1:2010-07 fiir die Ausfiihrung von SchweiBarbeiten
zur Herstellung tragender Stahlbauteile der Ausfiihrungsklassen 1 bis 2

Hersteller und Anwender  hbk metallbearbeitung GmbH
Markgrafenstralle 9
95497 Goldkronach
Deutschland

Norm DIN EN 1090-2:2011-10
Ausfiihrungsklassen EXC 1 bis EXC 2 nach DIN EN 1090-2
Schweillprozesse 135 - teilm. Metall-Aktivgasschweiflen (tMAG)

141 - Wolfram-Inertgasschweifien (WIG)

Grundwerkstoffe Werkstoffgruppen 1.1 (S235, S275) und 1.2 (S355) nach EN 1090-2,
Tabelle 2 und 3
Werkstoffgruppe: 8 (1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4571) nach EN 1090-2,
Tabelle 4

Verantwortliche
SchweiBaufsichtsperson Schweilfachmann SFM, EWS (lIW)

Vertreter SchweiBaufsicht
Schweillfachmann SFM, IWS (IIW)
Schweiltfachmann SFM, IWS (1IW)
Tag der Erstausstellung 08.08.2017
Nachste Uberpriifung IV. Quartal 2021
Nachweis Der Hersteller und Anwender der Bauart ,Schweil3en von Stahlbauteilen

auf der Baustelle" hat gegenuber der Prufstelle nachgewiesen, dass er
Uber die vorgeschriebenen Fachkrafte und Vorrichtungen verfugt

Bemerkung/en Die vorgenannten Schweillprozesse dirfen nur durch qualifizierte

Nurnberg, 22.09.2018

\!

TUV Rheinland LGA Bautechnik Gmpt: Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Péllmann-
¢ eiter der anerkannten Prufstelle BAY02

TUVRheinland®
LGAR

Genau. Richtig.

www.tuv.com
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